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ENAPI 2010 UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE

ENGENHARIAS

COMUNICACAO ENGENHARIA SANITARIA

ORAL

AVALIACAO DA PRESENCA DE COMPOSTOS FARMA?OLOGICOS NOS CORREGOS DO CEDRO E VEADO
(PRESIDENTE PRUDENTE — SP): UMA PROPOSICAO DE INDICADORES DE QUALIDADE DE AGUA

CUBA, RENATA (Docente - UNOESTE)

STELATO, EDERSON DA SILVA (Discente de curso de graduagéo - UNOESTE)

SILVA, EMILAINE CRISTINA PELEGRINELI (Discente de curso de graduagdo - UNOESTE)
OLIVEIRA, TAMIRIS GARBIATTI DE (Discente de curso de graduacgdo - UNOESTE)

MARQUES STUNGES, GABRIELE (Discente de curso de graduacdo - UNOESTE)

O adequado tratamento de dguas residuarias antes do seu lancamento no ambiente é essencial ndo somente para
a preservacdo ambiental, mas principalmente, para a protecdo da saude publica. Desta forma, a legislacéo tem se
tornado cada vez mais exigente e restritiva com relacdo a qualidade dos efluentes industriais e domésticos
lancados nos recursos hidricos. Sendo assim, com o intuito de produzir efluentes com caracteristicas que
satisfacam a legislacdo pertinente, nos ultimos anos diversos foram os estudos e investimentos na area de
tratamento de efluentes. Porém, nos Ultimos anos, a atengdo de diversos pesquisadores tem se voltado para o
monitoramento de residuos de farmacos no meio ambiente, isso porque muitas dessas substancias tem sido
frequentemente, encontradas em efluentes de Estagbes de Tratamento de Esgoto (ETE) e aguas naturais em
concentragdes na faixa de pg/L Adicionalmente, esses compostos sao usualmente lipofilicos e com baixa
biodegradabilidade, o que pode resultar na bioacumulagéo e persisténcia no ambiente. Desta forma, estudos que
avaliem a presenga dessas substéncias em aguas superficiais, principalmente naquelas que sdo utilizadas como
fonte de agua para consumo humano, é de grande importancia, pois, fornecem informagdes cientificas que podem
ser utilizadas como ferramentas para orientar a tomada de decisbes sobre a avaliacdo e o gerenciamento de riscos
pelas instancias pertinentes. . - Avaliar a presenca de compostos farmacolégicos no Cérrego do Cedro e no
Cérrego do Veado, na cidade de Presidente Prudente— SP - Estabelecer os niveis da contaminagcdo desses
compostos exdgenos em um escala espaco-temporal - Avaliar os principais fontes pontuais de contaminacao de
compostos farmacoldgicos. A area de estudo abrange o Coérrego do Cedro onde foram escolhidos 7 pontos de
amostragem e o Corrego do Veado/Limoeiro com 9. Os pontos de coleta foram demarcados utilizando o GPS
ETREX Legend C. Para o trabalho em questdo foram selecionados seis (6) farmacos: diclofenaco, ibuprofeno,
naproxeno, atenolol, paracetamol e piroxicam. Para as determinacdes dos compostos foram coletadas amostras
(entre 1L e 2L) de agua superficial em cada ponto de coleta, e acondicionadas em frascos de vidro ambar
esterilizados, em seguida acidificadas (acido sulfarico) até atingir o pH 3,0. No laboratério estas amostras foram
filtradas em filtros comuns, para a remocado particulas suspensas e posteriormente, as amostras foram filtradas a
vacuo em filtro de fibra de vidro (0,45 um), para a remo¢éo de menores particulas suspensas, de modo eliminar a
acdo de agentes interferentes. A técnica para extracdo dos farmacos foi a de extracdo em fase sélida (SPE)
utilkizando cartuchos SPE C18. A identificacdo dos farmacos presentes nas amostras sdo efetuadas em
cromatografo liquido de alta eficiéncia (Shimadzu). .
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ENGENHARIAS

COMUNICACAO ENGENHARIA SANITARIA

ORAL

AVALIACAO DA REMOCAO DE MATERIAL ORGANICO VIA PROCESSO DE DESNITRIFICACAO NA
PRESENCA DE CIANETO

ROEFERO, LIGIA (Discente de curso de graduacéo - UNOESTE)
NASCIMENTO, JACQUELINE RISSI (Discente de curso de graduagdo - UNOESTE)
SAWAMURA, LEANDRO HARUO (Discente de curso de graduagéo - UNOESTE)

CUBA, RENATA (Docente - UNOESTE)

Devido as normas mais restritivas com relacdo a emissdo de poluentes nos corpos receptores, 0s sistemas de
tratamento de aguas residuarias (domésticas e industriais) devem se adequar de maneira que a qualidade de seus
efluentes satisfaca as exigéncias estabelecidas por lei. No entanto, para que esta nova realidade ndo se traduza em
custos de tratamentos cada vez mais elevados, muitos pesquisadores direcionam sua atencdo para o estudo e
desenvolvimento de processos voltados ndo somente para a qualidade final do efluente, mas, também, que
demandem menores recursos financeiros. Diversas sé@o as atividades industriais cujos efluentes representam séria
ameaca ao meio ambiente. Entre elas encontram-se as indUstrias processadoras de mandioca, cujo principal
efluente, denominado manipueira, apresenta, além de elevadas cargas orgéanicas, concentragfes significativas de
compostos cianogénicos, que durante processos de tratamento biolégicos geram ions cianeto conhecidamente
téxicos a muitos organismos presentes nos processos bioldgicos de tratamento convencionais. Devido a isso, as
industrias encontram grande caréncia com relagdo as metodologias de baixo custo aplicaveis para o tratamento de
seus efluentes. No entanto, de acordo com a literatura, organismos heterétrofos desnitrificantes sdo bastante
versateis quanto a utilizacdo de material organico e diversos sdo os estudos nos quais 0os mesmos sao utilizados
para a biorremediacdo de compostos toxicos, como por exemplo, fenol, benzeno, tolueno etc.. Pelo exposto, o
presente projeto tem por proposta avaliar o processo de remocdo de matéria organica via processo de
desnitrificacdo na presenca de ions cianeto utilizando reator vertical com leito fixo. - Estudar a eficiéncia de
remocdo de matéria organica via processo de desnitrificacdo na presenca de cianeto. - Verificar a influéncia da
concentracdo de cianeto na populacdo de organismos desnitrificantes. . O reator biol6gico utilizado no experimento
€ construido em tubo de acrilico com 0,6 m de altura util, 0,02 m de diametro e volume util de 0,100 litros. Ao longo
da extensdo do reator encontram-se tomadas de liquido, distanciadas a 0,15m cada. Para aumentar o tempo de
retencao celular e concentracdo de biomassa, o interior do reator esta preenchido com restos de pneus triturados,
gue servem como meio suporte para os organismos. A unidade é operada em sistema de fluxo continuo e o tempo
de detencao hidraulica (TDH) é de 7 dias.
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ENGENHARIAS

COMUNICACAO ENGENHARIA SANITARIA

ORAL

AVALIACAO DA PRESENCA DE NITRATO E COLIFORMES TOTAIS EM AGUAS SUBTERRANEAS DE
PRESIDENTE PRUDENTE - SP

HORACIO ALVES, SHARISY (Discente de curso de graduacio - UNOESTE)
FERREIRA VICENTINE, CALEBE (Discente de curso de graduagéo - UNOESTE)
OLIVEIRA, VALERIA GARCIA DE (Discente de curso de graduag&o - UNOESTE)

CUBA, RENATA (Docente - UNOESTE)

O uso das aguas superficiais para abastecimento publico e industrial tem se tornado cada vez mais problematico
em virtude fatores, como: a) complexidade dos poluentes; b) precariedade dos sistemas de saneamento basico; ¢)
elevados custos dos sistemas de tratamento necessarios para o atendimento dos padrdes de potabilidade. Devido a
esse cenario, a agua subterranea assumiu importancia relevante como fonte de abastecimento doméstico, industrial
e agricola em diversas regides do pais. No entanto, devido ao crescimento das cidades e, consequentemente, 0
aumento no consumo de agua, os reservatorios subterrneos além de serem alvos de extragBes indiscriminadas,
agora, se deparam com a deterioracdo de suas aguas, ocasionada por impactos regionais, que compreendem,
entre outras atividades, a perfuracdo de pocos clandestinos escavados sem nenhuma precaucdo, praticas
indevidas provocadas pela agricultura, disposicdo no solo de efluentes e residuos soélidos sem o tratamento
adequado e etc. Devido a essa variedade de atividades poluidoras dos mananciais aquéticos, muitas sdo as
substancias que podem constituir risco para a salde humana. Dentre elas incluem-se: metais pesados, residuos de
pesticidas, microrganismos patdgenos, compostos de nitrogénio nos seus diferentes estados de oxidacéo
(nitrogénio amoniacal e albumindide, nitrito e nitrato) e etc. . Destes poluentes, o nitrato € um dos ions mais
encontrados em aguas naturais, pois essa espécie pode ser retida nos colbides e tende a permanecer mais em
solugédo, principalmente, nas camadas mais superficiais do solo ficando mais propensa ao processo de lixiviagdo.
Sua presenca em aguas utilizadas para 0 abastecimento publico € motivo de preocupac¢do da vigilancia sanitaria,
visto que, seu consumo esta associado a dois efeitos adversos a saude: inducdo a metemoglobinemia,
especialmente em criangas, e formacgdo potencial de nitrosaminas e nitrosamidas carcinogénicas. Com relacao a
contaminagdo por microrganismos patdgenos, € importante ressaltar as doencgas gastrointestinais e
infectocontagiosas provocadas por tais organismos. Nos paises em desenvolvimento, em virtude das precarias
condigBes de saneamento e da ma qualidade das aguas, as doencas diarréicas de veiculagdo hidrica tém sido
responsaveis por varios surtos epidémicos e pelas elevadas taxas de mortalidade infantil. Devido ao exposto, torna-
se evidente a necessidade de um adequado controle da qualidade da agua de pocos utilizada pela populacédo para
seu consumo. A motivacao do presente trabalho foi, em grande parte, devido ao fato de Presidente Prudente ndo
contar com adequadas unidades para disposi¢éo final dos residuos soélidos, assim como, resultados de pesquisas
anteriores que identificaram a presenca de nitrato em algumas zonas na area urbana de Presidente Prudente-SP. .
Avaliar a concentracdo de nitrato e coliformes fecais presentes em amostras de agua de pocos utilizados para o
abastecimento da cidade Presidente Prudente.
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ENGENHARIAS

COMUNICAGCAO ENGENHARIA SANITARIA

ORAL

AVALIAGCAO TECNICA E ECONOMICA DO REUSO DE AGUA DE LAVADORAS DE ROUPA EM SANITARIOS
DOMESTICOS

PANTALEAO MANZANO, DILSO (Discente de curso de graduac&o - UNOESTE)

CUBA, RENATA (Docente - UNOESTE)

Nos Ultimos anos o elevado consumo de agua, assim como o acelerado desenvolvimento industrial e tecnoldgico
tem ocasionado a deterioracdo dos recursos hidricos de tal forma que os impactos negativos ja sdo visiveis nos
setores: ambiental, social (principalmente, saude) e inclusive, econdmico. Em um levantamento sobre as condicdes
dos recursos hidricos no Brasil, a Agéncia Nacional de aguas (ANA) concluiu que a poluicdo, esta "fora de controle"
nos principais rios de oito Estados, da Bahia ao Rio Grande do Sul e 70% das bacias hidrograficas apresentam "alto
indice de contaminacéo". No setor econdmico, as consequéncias desta poluicdo podem ser vistas no aumento de
custos tanto para o tratamento quanto para o transporte de aguas, ja que as fontes de abastecimento com melhor
qualidade se encontram cada vez mais distantes das grandes cidades. No entanto a ma qualidade das aguas
continentais ndo é a Unica preocupacdo de pesquisadores para as proximas décadas, mas também a escassez
desse recurso. Segundo levantamento realizado pela Organizacdo das NacBes Unidas para a Agricultura e
Alimentacdo (FAQO), a escassez de agua ja afeta 1,2 bilhdes de pessoas em todo o mundo, enquanto outros 500
milhdes ja comecam a sofrer pela falta do recurso. A situacdo do Brasil com relag@o a esse tema também néo é
muito animadora, visto que resultados do censo de 2000 mostram que, da populacdo de quase 170 milhGes de
pessoas, cerca de 110 milh8es de ndo tém esgoto tratado. Os mais pobres desse grupo, em torno de 11 milhdes,
nao tém sequer acesso a agua limpa para beber. Enquanto isso, os indices de perdas totais da agua tratada e
injetada nas redes de distribuicdo das cidades variam de 40% a 60% no Brasil, contra 5% a 15% nos paises
desenvolvidos. Além disso, mais de 40 milhdes de brasileiros ndo recebem agua de forma regular, ndo podem
confiar na qualidade da agua que chega as suas torneiras e vivem num penoso regime de rodizio ou de
fornecimento muito irregular da dgua. Como pode ser observado apesar de o Brasil se encontrar em situagao
invejavel quanto a disponibilidade de agua nos rios e inclusive subterréneas, a populagédo sofre devido a ma
distribuicdo desta 4gua, assim como, com a falta de saneamento adequado para recuperagdo desse recurso apos
seu uso. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica (IBGE) no Brasil o volume anual de aguas
servidas que retornam aos corpos de agua doce e mares é estimado em 1.400km3 o que equivale a 40% do total
derivado. Desta forma, é extremamente importante a ado¢cdo de medidas que venham a minimizar a quantidade de
agua consumida, pois além de diminuir a demanda por dguas mais puras também, diminuiria a quantidade de
efluentes langados ao ambiente. Dentre essas medidas, o redso da d4gua tem se tornado uma alternativa viavel para
diversos setores, industrial ou doméstico. . Avaliar a viabilidade técnica e econdmica da reutilizagdo das aguas de
lavadoras de roupa em sanitarios domeésticos.
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